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Классические шкафы DION можно считать оптимальным выбором 
по соотношению цены и качества. Сталь толщиной 1-2 мм придает 
конструкции шкафа жесткость и прочность. Качественная 
теплозвукоизоляция способствует более быстрому прогреву шкафа и 
значительно снижает энергопотребление. Так, выход шкафа на рабочую 
температуру составляет от 5 до 15 минут. Время сушки при этом зависит 
от наполненности шкафа и составляет от 30 минут до 8 часов. Во всех 
шкафах присутствуют позисторные нагревательные элементы: они 
пожаробезопасны и более эффективны по сравнению с обычными 
ТЭНами. 

Уникальная технология защиты от перегрева DionDefense3

В нагревательных блоках используются пожаробезопасные позисторные 
нагревательные элементы, которые способны сами регулировать свой нагрев. При 
достижении пиковой температуры они резко повышают свое сопротивление, снижая 
ток и охлаждаясь, тем самым исключая перегрев и возгорание, а также экономя 
электроэнергию. Дополнительно на каждом нагревательном элементе установлен 
термостат, который в случае превышения температуры разомкнет цепь питания. В 
блоке управления установлен цифровой терморегулятор, контролирующий температуру 
внутри шкафа. При превышении заданной температуры терморегулятор полностью 
отключает нагрев.

Светодиодная подсветка

Пользуйтесь шкафом с комфортом: подсветка автоматически включается при открытии 
дверцы

Сенсорная панель управления

Предоставляет возможность управлять всеми режимами через дисплей. 

Отражающая теплоизоляция

Способствует более быстрому прогреву шкафа и значительно снижает 
энергопотребление, так как благодаря теплоизоляции шкаф лучше «держит» 
температуру

Позисторные нагреватели

В шкафах присутствуют позисторные нагревательные элементы: они абсолютно 
пожаробезопасны и более эффективны по сравнению с обычными ТЭНами.

Еврозамки

Компактные и надежные еврозамки, встроенные в ручку дверцы. В комплекте с каждым 
замком поставляются по 2 ключа

ПРЕИМУЩЕСТВА СУШИЛЬНЫХ ШКАФОВ DION: 

Система дезинфекции DION O3*

Безопасное очищение обуви от неприятных запахов и грибка. В сушильное 
оборудование устанавливается генератор озона и реле времени с защитой от 
случайного включения. Генератор озона приводится в действие нажатием кнопки на 
панели управления. Озон генерируется на протяжении 30 секунд. Концентрация озона 
при этом безопасна даже для небольшого помещения площадью 4 кв.м, но при этом 
эффективна для уничтожения всех видов грибка и запахов. При необходимости можно 
повторять процедуру несколько раз.
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